
Propriétés essentielles

Destination

Conseils de mise en œuvre 

• S'utilise en complément de tout type de peinture 
• Travaux neufs et entretiens • Intérieur et extérieur 

• Se mélange à la peinture au moment de l'application ou se saupoudre sur le
film de peinture humide 
• Ne fragilise pas le film de peinture après séchage

DOSES ANTIDERAPANTES
Granulats à base de marbre métamorphique d'origine

pyrénéenne et de poudre de carborandum

• Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur
Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. 
• Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température
inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%. Ces conseils concernent la peinture
mise en oeuvre avec les doses antidérapantes 
• Dosologie pour un effet antidérapant moyen : En saupoudrage : 150 à 200g par m² En
mélange à la peinture avant application : mélanger un volume de doses antidérapante
pour 4 volume de peinture 
• Augmenter ou réduire la quantité en fonction de l'effet antidérapant désiré 



Conseils d'application selon les supports
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Caractéristiques techniques  

·  Nota : la présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont
fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en
vigueur. L’évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente fiche descriptive n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de
contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin :  2023.

• DENSITE:                                2.75 g/cm3 
• EXTRAIT SEC:                        24.5% en poids
• RENDEMENT:                        250 à 300g/m² (pour un effet antidérapant    
                                                  moyen) 
• CONSERVATION:                  sans limite de temps en emballage    
                                                  hermétique d'origine 
• CONDITIONNEMENT:          1kg - 5kg 
• STOCKAGE:                           à l’abri du gel et de la chaleur 

• Se référer au prescription d'emploi de la peinture appliquée. Consulter notre fiche
technique

Renaudin peinture, spécialiste en peintures 
techniques depuis 1875. 


